
Wertschöpfend gelöst: Drehtüren schaufeln mit jeder Drehung

kalte Aussenluft in den Eingangsbereich (Ventilatoreffekt). Unsere indivi-

duellen Lösungen ver  hindern die Auskühlung. Ob seitlich, von oben oder

von unten: Wir bieten Ihnen die Anlage, die Ihren Vorstellungen entspricht. 

RELAG Luftschleieranlagen

Drehtüren



Ve
rs

io
n

 1
C.

 5
/2

0
11

. 
G

ed
ru

ck
t 

in
 d

er
 S

ch
w

ei
z.

RELAG AG, Länggstrasse 17, 8308 Illnau, Tel 052 346 17 17, Fax 052 346 13 51, info@relag.ch, www.relag.ch

Aufbaugerät – vorgesetzter Kanal
Die Luftschleieranlage wird auf dem oberen Drehkranz platziert. Über
einen dem Radius der Drehtüre angepassten vorgesetzten Kanal wird
die warme Luft vertikal ausgeblasen.

Die Revisionsöffnung des Luftschleiers ist wahlweise von unten oder
von oben erhältlich.

Die niedere Bauhöhe der Anlage sowie der vorgesetzte Kanal erlau-
ben auch eine Nachrüstung bestehender Drehtüren.

Einbaugerät – integrierter Kanal
Die Luftschleieranlage wird in den oberen Drehkranz eingebaut. Über
einen dem Radius der Drehtüre angepassten integrierten Kanal wird
die warme Luft vertikal eingeblasen.

Die Revisionsöffnung des Luftschleiers  ist wahlweise von unten oder
von oben erhältlich.

Drehtür- und Luftschleierlieferant arbeiten bei dieser Lösung Hand
in Hand.

Zwischendeckeneinbau
Fehlt der Platz oberhalb der Drehtüre für die Platzierung oder War -
tung der Luftschleieranlage, kann diese losgelöst von der Drehtüre
in die Zwischendecke eingebaut werden.

Bei dieser Lösung ist der Zuluftführung speziell Beachtung zu
schenken.

Seitlicher Anbau
Auch Drehtüren können mit seitlichen Luftschleieranlagen aus-
oder nachgerüstet werden.

Ob freistehend, direkt an die Drehtüre angelehnt oder seitlich an-
gebaut, RELAG bietet Ihnen die massgeschneiderte Lösung in Form
Höhe, Material und Farbe.

Unterfluranlage
Über lineare, im Fussboden eingebaute und dem Radius der Dreh -
türe angepasste Gitter wird die warme Luft von unten nach oben
ausgeblasen.

Die Luftschleieranlage befindet sich in einer Absenkung unterhalb
der Drehtüre. Solche Anlagen müssen in einem frühen Stadium ge-
plant und die entsprechenden Vertiefungen realisiert werden.
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Gebäude Innenseite
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Luftschleieranlage


