
RIDEAUX D‘AIR RELAG

RIDEAU D‘AIR À DOUBLE ÉCRAN 
TYPE DUO K/M ET DUO D

SWISS MADE

TOUT SIMPLEMENT SÉDUISANT: ÉCRAN DOUBLE   

TECHNIQUEMENT AU POINT, DESIGN TRÈS ÉTUDIÉ ET 

FORME ÉLÉGANTE. CE SONT LES RIDEAUX D‘AIR DUO  

À DOUBLE EFFET TAMBOUR ET ADJONCTION D‘AIR 

AMBIANT SOUFFLÉ.



RIDEAUX D‘AIR RELAG

RIDEAU D‘AIR À DOUBLE ÉCRAN
TYPE DUO K/M ET DUO D

APPLICATION

Avec les rideaux d‘air DUO on atteint un effet d‘écran maxi-
mal: les tambours d’air froid extérieur et d‘air chaud intérieur 
permettent de réduire jusqu‘à 50 %* les pertes de chaleur. 
Fonctionnement aussi bien en été qu‘en hiver, commande 
manuelle ou via un thermostat d‘ambiance: les débits d‘air 
des deux tambours peuvent être réglés l‘un et l‘autre indé-
pendamment et enclenchés ou déclenchés séparément.

EXÉCUTION

Bâti autoportant esthétique en tôle d‘acier électrozinguée 
et laquée. Trous taraudés pour montage facile au plafond. 
Ventilateurs radiaux à vitesse variable de haute qualité et 
silencieux. Sorties séparées pour la protection intégrale du 
moteur. Commande indépendante du tambour air froid/
chaud. Batterie de chauffage spéciale à consommation éner-
gétique optimisée conçu pour les températures spécifiques 
du régime à rendement élevé. Diffuseurs d‘air en chambre 
de pression pour une distribution uniforme de l‘air par des 
lamelles de soufflage aérodynamiques réglables. Grille 
d‘aspiration en tôle perforée intégrant des nattes filtrantes 
faciles à enlever. Composants électriques entièrement câblés 
à l‘intérieur. Câbles de raccordement sortant du boîtier.

COMMANDE ET RÉGULATION
 Selon la partie «possibilités de commande» et «régulation 	
	 côté chauffage»

OPTIONS
 Suspension pour l’intégration des raccordements
 Raccordements d'eau latéralement à gauche/à droite
 Couleurs RAL/NCS
 Canaux de pulsion pour raccordement plafonnier
 Dimensions spéciales
 Grille de reprise en métal déployé

Rideau d‘air à 
double effet d‘écran 
élevé grâce au tam-
bour d‘air extérieur 
froid et intérieur 
chaud avec adjon-
ction économe en 
énergie d‘air soufflé 
chaud. Les pertes 
de chaleur sont ré-
duites jusqu‘à 50 %.* 
Idéal en cas de 
dépression, de 
grandes entrées et 
d‘objets avec des 
conditions clima-
tiques difficiles. Eco-
nomise l’énergie.
 
*Selon la fiche technique 
«Entrées de bâtiments 
accueillant le public», 
Office Fédéral de l‘Énergie 
et Service de conseil Zuri-
chois en matière d‘énergie.

AVANTAGES

 DOUBLE ÉCRAN AVEC EFFET D’ÉCRAN MAXIMUM

 	RÉDUCTION DES PERTES DE CHALEUR JUSQU’À 50 %

 FONCTIONNEMENT SÉPARÉ DES TAMBOURS
	  	CHAUD/FROID POSSIBLE

 	SUSPENSION POUR L’INTÉGRATION INVISIBLE 
		 DES RACCORDEMENTS (DUO D)

 EGALISATION DE LÉGÈRE DÉPRESSION

 CIRCULATION D’AIR RÉDUITE DANS LE LOCAL

DONNÉES DE PUISSANCE POUR DES RÉGIMES D‘EAU 40/30 °C *

* Toutes nos batteries sont produites selon le régime d’eau de l’objet: le régime basse-température (WRG) est aussi possible. Veuillez bien nous 	
   contacter pour un réglage individuel. 

TYPE

DUO K 120

DUO K 150

DUO K 200

DUO K 250

DUO K 300

DUO M 125

DUO M 160

DUO M 210

DUO M 250

DUO M 300

DÉBIT D’AIR
CHAUD/FROID

m3/h 

2000 / 3000

2500 / 3000

3500 / 4500

4500 / 5500

5500 / 6500

3000 / 3000

4000 / 4500

5500 / 6500

7000 / 7500

8000 / 8500

PUISSANCE CHAUF-
FAGE SOUS 40/30 °C

kW 

10.2

12.8

17.9

23.0

28.1

15.3

20.5

28.5

35.8

40.9

PERTE DE 
CHARGE

kPA 

  8.1

10.5

10.3

12.8

11.5

11.6

  7.4

  8.9

  9.8

11.9

TEMPÉRATURE DE 
REPRISE/PULSION

°C 

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

PUISSANCE DES VEN-
TILATEURS CHAUD 

V / kW / A

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.83 / 6.0

230 / 0.99 / 7.2

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

230 / 1.32 / 9.6

PUISSANCE DES VEN-
TILATEURS FROID

V / kW / A

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.83 / 6.0

230 / 0.99 / 7.2

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

230 / 1.32 / 9.6

NIVEAUX 
SONORES À 3 M

dB(A)

44 - 62

44 - 62

45 - 63

47 - 65

48 - 66

44 - 62

46 - 64

47 - 65

48 - 66

50 - 68



MAGASIN GLOBUS, 
SAINT-GALL
type DUO K suspen-
du librement

<
 

H&M, FREIESTRASSE, 
BÂLE
type DUO M en faux-
plafond avec canaux 
de pulsion et grille 
de reprise en métal 
déployé

<
 

DUO K ET M 
La gamme DUO K et M est spécialement conçue pour 
l‘encastrement en plafond. Avec deux différentes hauteurs 
hors tout, celui-ci est également possible en cas de condi-
tions d‘encombrement minimales. A titre d‘accessoire vous 
recevez des canaux de pulsion et un cadre d‘encastrement 
adaptés aux particularités architectoniques. Veuillez tenir 
compte de nos variantes de montage. Nous vous conseillons 
volontiers pour résoudre les interfaces de raccordement pla-
fonnier.

RELAG
ECOTEC

Ligne développée en collaboration 
avec designers et architectes pour des 
exigences esthétiques les plus hautes

Ventilateurs EC économes en énergie 
et batteries de chauffage spéciales 
pour la récupération de chaleur



TYPE DUO D,
raccordements 
intégres dans la 
suspension

< 

Photo de couverture:
UBS, AESCHEN-
VORSTADT, BÂLE
type DUO M enfaux-
plafond avec des 
spots encastrés

RELAG
GARANTIE

Deux ans de garantie sur tous 
les composants, extension 
possible jusqu’à cinq ans

CONTACT: NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS PERSONNELLEMENT ET EN FONCTION DE L‘OBJET. 
PROFITEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE DE LONGUE DATE!

DONNÉES DE PUISSANCE POUR DES RÉGIMES D‘EAU 40/30 °C *

* Toutes nos batteries sont produites selon le régime d’eau de l’objet: le régime basse-température (WRG) est aussi possible. Veuillez bien 	
  nous contacter pour un réglage individuel. 

DUO D

Plus un rideau d‘air est placé bas, plus son effet augmente. 
La réduction de la puissance de chauffage et des débits d‘air 
se traduit par une réduction des frais d‘énergie et des émissi-
ons sonores. De plus en plus, nos rideaux d‘air sont de ce fait 
suspendus visibles au-dessus de la porte. La gamme DUO D 
avec son élégante forme et seulement 2 tubes de suspension 
séduit par sa légèreté et son efficience.

TYPE

DUO D 160

DUO D 210

DUO D 250

DUO D 300

DÉBIT D’AIR
CHAUD/FROID

m3/h 

4000 / 4000

5500 / 6000

7000 / 7000

8000 / 8000

PUISSANCE CHAUF-
FAGE SOUS 40/30 °C

kW 

20.5

28.5

35.8

40.9

PERTE DE 
CHARGE

kPA 

  7.4

  8.9

  9.8

11.9

TEMPÉRATURE DE 
REPRISE/PULSION

°C 

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

PUISSANCE DES VEN- 
TILATEURS CHAUD

V / kW / A

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

230 / 1.32 / 9.6

PUISSANCE DES VEN- 
TILATEURS FROID

V / kW / A

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

230 / 1.32 / 9.6

NIVEAUX 
SONORES À 3M

dB(A)

46 - 64

47 - 65

48 - 66

50 - 68



RIDEAUX D‘AIR RELAG

RIDEAU D‘AIR À DOUBLE ÉCRAN
TYPE DUO D
FICHE TECHNIQUE STANDARD

Vue latérale Vue frontale

Vue inférieure

*Autres dimensions sur demande

TYPE

DUO D 160

DUO D 210

DUO D 250

DUO D 300

LONGUEUR  A

1600

2100

2500

3000

HAUTEUR b/B

130 / 352 

130 / 352

130 / 352

130 / 352

ECART D 

150

150

500

500

LARGEUR C

1400

1400

1400

1400

HAUTEUR DE PULSION 
MAX. RECOMMANDÉE

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

DIMENSIONS STANDARDS*

DIMENSIONS 
EN MM

adjonction d‘air chaud
à d

éfi
nir

Départ Retour

Couvercle 
de révision

Lamelles de souf-
flage ajustable

Grille 
d’aspiration 

Départ

Retour

froid 
face extérieure

chaud 
face intérieure

air froid air chaud
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RIDEAUX D‘AIR RELAG

RIDEAU D‘AIR À DOUBLE ÉCRAN
TYPE DUO K/M
FICHE TECHNIQUE STANDARD

Vue latérale

Vue supérieure Vue inférieure

*Autres dimensions sur demande

TYPE

DUO K 120

DUO K 150

DUO K 200

DUO K 250

DUO K 300

DUO M 125

DUO M 160

DUO M 210

DUO M 250

DUO M 300

LONGUEUR A

1200

1500

2000

2500

3000

1250

1600

2100

2500

3000

HAUTEUR B

280

280

280

280

280

350

350

350

350

350

ECART D

475

475

475

475

475

575

575

575

575

575

LARGEUR C

1200

1200

1200

1200

1200

1400

1400

1400

1400

1400

ECART F

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

HAUTEUR DE PULSION 
MAX. RECOMMANDÉE

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

ECART E

300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

DIMENSIONS STANDARDS*
Ve

rs
io

n 
2.

 Im
p

rim
é 

en
 S

ui
ss

e.

DIMENSIONS 
EN MM

Couvercle de révision

bâtiment
face extérieure

bâtiment 
face intérieure

sortie chaud

Grille d’aspiration 

air chaud air froid

Couvercle 
de révision

Grille 
d’aspiration 

Redresseur de
jet ajustable

Départ

Retour
Points de suspension 

12x M8

Raccordements 
électriques

sortie froid


