
LUFTSCHLEIERANLAGEN

DESIGN
TYP NDK/NDM

SWISS MADE

CLEVER DESIGNT: DANK DER ELEGANTEN FLÜGEL-

FORM UND MAX. 13 CM SICHTBARER BAUHÖHE ÜBER-

ZEUGT DIE ND PRODUKTGRUPPE DURCH IHRE 

ELEGANZ UND LEICHTIGKEIT. MONTIERT NACH DEM 

UMKEHRPRINZIP ARBEITET SIE IM GEGENSTROM 

UND ERHÖHT DADURCH DEN ABSCHIRMEFFEKT 

UND VERMINDERT  DIE LUFT-ZIRKULATION IM RAUM.



TYP

NDK 120

NDK 160

NDK 200

NDK 250

NDK 300

NDM 125

NDM 160

NDM 210

NDM 250

NDM 300

LUFT-
LEISTUNG

m3/h 

2000

2500

3500

4500

5500

3000

4000

5500

7000

8000

HEIZLEISTUNG
BEI 40/30 °C

kW 

10.2

12.8

17.9

23.0

28.1

15.3

20.5

28.1

35.8

40.9

DRUCKVERLUST
HEIZREGISTER

kPA 

12.2

12.1

10.3

  7.2

  9.1

10.8

10.2

10.7

12.3

13.4

SCHALLPEGEL
IN 3 M ABSTAND

dB(A)

40 - 54

40 - 54

42 - 56

42 - 57

43 - 58

40 - 54

42 - 56

43 - 58

43 - 59

44 - 60

TEMPERATUR
EIN/AUS

°C

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

LEISTUNGSDATEN
VENTILATOREN

V / kW / A

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.83 / 6.0

230 / 0.99 / 7.2

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

230 / 1.32 / 9.6

LEISTUNGSANGABEN BEI SYSTEMTEMPERATUREN VON 40/30 °C *

ANWENDUNG

Für eine optimale Abschirmung sollten im Türbereich ausge-
glichene Druckverhältnisse herrschen. Wo dies nicht erreicht
werden kann, wird mit Vorteil eine Anlage nach dem Umkehr-
prinzip eingesetzt. So wird ein Teil des herrschenden Unter-
druckes ausgeglichen. Die Luftbewegung gegen die einströ-
mende Kaltluft erhöht den Abschirmeffekt und vermindert die 
Luftzirkulation im Raum.

AUSFÜHRUNG

Flügelförmige, elegant gestaltete, selbsttragende Gehäuse-
konstruktion aus farbbeschichtetem, elektrolytisch verzink-
tem Stahlblech. Aufhängepunkte für Deckenmontage. 
Qualitativ hochwertige, geräuscharme, drehzahlregulierbare 
Radialventilatoren. Separate Abgänge für Motorvollschutz. 
Speziell auf die Systemtemperaturen ausgelegter, energie-
optimierter Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad. 
Druckkammer-Luftauslass für gleichmässige Luftverteilung 
mit verstellbaren, strömungsgünstigen Aluminium-Ausblas-
lamellen. Ansauggitter aus Lochblech mit integrierten, leicht 
herausnehmbaren Filtermatten. Elektrokomponenten intern 
komplett verdrahtet und wahlweise auf Revisionsstecker oder 
als Anschlusskabel aus dem Gehäuse geführt.

STEUERUNG UND REGULIERUNG
 Gemäss separaten Beschrieben «Steuerungsmöglich-	
	 keiten» und «Regulierung heizungsseitig»

OPTIONEN
 Rohraufhängung für unsichtbare Erschliessung 
 Seitenbleche für Montage an Fassade
 Seitliche Blindverlängerung des Gehäuses
 Farben nach RAL oder NCS
 Spezialmasse

Einbau über dem
Eingang im Um-
kehrprinzip mit 
Luftansaugung 
oberhalb der Tür. 
Die Luftbewe-
gung gegen die 
einströmende 
Kaltluft erhöht den 
Abschirmeffekt 
und vermindert die 
Luftzirkulation im 
Raum. Ideal als 
freihängende 
Anlage und bei 
leichten Unter-
druckverhältnissen. 

VORTEILE

 ROHRAUFHÄNGUNG FÜR UNSICHTBARE 
		 ERSCHLIESSUNG 

	 LEICHTES, ELEGANTES DESIGN

	 FLÜGELFORM MIT MAX. 13 CM STIRNSEITE

 AUSGLEICH VON LEICHTEM UNTERDRUCK

 VERMINDERTE LUFTZIRKULATION IM RAUM

LUFTSCHLEIERANLAGEN

DESIGN
TYP NDK/NDM

* Alle unsere Heizregister werden temperatur-/objektbezogen ausgelegt und hergestellt: So sind auch Niedertemperaturen (WRG) möglich. 
  Bitte kontaktieren Sie uns für die individuelle Auslegung.

Mit Architekten und Designern 
entwickelte Anlage für höchste 
ästhetische Ansprüche



L‘OCCITANE, 
ZÜRICH HB
Typ NDK mit verlän-
gerten Seitenblechen 
direkt an Fassade 
montiert

<
 

GABOR SHOES, 
ZÜRICH HB
Typ NDK mit verlän-
gerten Seitenblechen 
direkt an Fassade 
montiert

< 

ZUSCHAUERTERRASSE, 
FLUGHAFEN ZÜRICH
Typ NDK mit Zwei-Punkt-
Rohraufhängung für 
integrierte Erschliessung
<
 

KONTAKT: GERNE BERATEN WIR SIE PERSÖNLICH UND OBJEKTBEZOGEN. 
PROFITIEREN SIE VON UNSERER LANGJÄHRIGEN ERFAHRUNG!

RELAG
ECOTEC

RELAG
GARANTIE

2 Jahre Garantie auf 
sämtliche Teile, optional 
auf 5 Jahre verlängerbar

Energiesparende EC- 
Ventilatoren-Technologie und 
Niedertemperatur-Heizregister

Titelbild : 
RENNAISSANCE 
ZURICH HOTEL 
Typ NDK mit Zwei-
Punkt-Rohraufhän-
gung für integrierte 
Erschliessung



LUFTSCHLEIERANLAGEN

DESIGN
TYP NDK/NDM

RELAG AG  I  LÄNGGSTRASSE 17  I  CH-8308 ILLNAU  I  +41 52 346 17 17  I  INFO@RELAG.CH  I  RELAG.CH

STANDARD-MASSSKIZZE

*Weitere Masse auf Anfrage

Ansicht von der Seite Ansicht von vorn

Ansicht von unten

LÄNGE A

1200

1600

2000

2500

3000

1250

1600

2100

2500

3000

HÖHE b/B

112 / 265

112 / 265

112 / 265

112 / 265

112 / 265

135 / 300

135 / 300

135 / 300

135 / 300

135 / 300

BREITE C 

550

550

550

550

550

615

615

615

615

615

ABSTAND D

200

200

200

500

500

200

200

200

500

500

MAX. EMPFOHLENE
AUSBLASHÖHE

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

TYP

NDK 120

NDK 160

NDK 200

NDK 250

NDK 300

NDM 125

NDM 160

NDM 210

NDM 250

NDM 300
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