LUFTSCHLEIERANLAGEN

DREHTUREN

WERTSCHOPFEND GELOST: DREHTUREN SCHAUFELN
MIT JEDER DREHUNG KALTE AUSSENLUFT IN DEN
EINGANGSBEREICH (VENTILATOREFFEKT). UNSERE INDI-
VIDUELLEN LOSUNGEN VERHINDERN DIE AUSKUHLUNG.
OB SEITLICH, VON OBEN ODER VON UNTEN: UNSERE
LUFTSCHLEIERANLAGEN WERDEN IHREN VORSTELLUN-
GEN ANGEPASST.




LUFTSCHLEIERANLAGEN

DREHTUREN

WX} Mit Architekten und Designern
CISIEDY  ontwickelte Anlage fiir héchste

asthetische Anspriiche

AUFBAUGERAT - VORGESETZTER KANAL

Die Luftschleieranlage wird auf dem oberen Drehkranz plat-
ziert. Uber einen dem Radius der Drehtiire angepassten vor-
gesetzten Kanal wird die warme Luft vertikal ausgeblasen.
Die Revisionsoffnung des Luftschleiers ist wahlweise von
unten oder von oben erhéltlich. Die geringe Bauhdhe der
Anlage sowie der vorgesetzte Kanal erlauben auch eine Nach-
ristung bestehender Drehtlren.
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Energiesparende EC- [{AW\c} Luftschleiermontage 2 Jahre Garantie auf
Ventilatoren-Technologie und ABIEE  durch die Spezialisten samtliche Teile, optional
Niedertemperatur-Heizregister der RELAG AG auf 5 Jahre verlangerbar

EINBAUGERAT — INTEGRIERTER KANAL a
RENAISSANCE

Die Luftschleieranlage wird in den oberen Drehkranz ein- ZURICH TOWER

gebaut. Uber einen dem Radius der Drehtlire angepassten HOTEL, ZURICH

integrierten Kanal wird die warme Luft vertikal eingeblasen.
Die Revisionséffnung des"Lu.ftschleiers" ist wahlweise von irm Drehtiirkranz ein-
unten oder von oberj erhalthch. I?rehtur— und Fuﬁschleler— gebaut, Kranzhshe
lieferant arbeiten bei dieser Ausfihrung Hand in Hand. 300 mm

Luftschleieranlage
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Drehtiirkranz

Zuganglichkeit H

Revisionsdeckel
ZWISCHENDECKENEINBAU ARCHHOFE CITY MALL,
Fehlt der Platz oberhalb der Drehture fur die Platzierung WINTERTHUR
oder Wartung der Luftschleieranlage, kann diese losgel6st Luftschleieranlagen
von der Drehtlire in eine Zwischendecke eingebaut werden. eingebaut in Zwischen-
Bei dieser Variante ist der Zuluftfihrung speziell Beachtung decke
zu schenken. v

KONTAKT: GERNE BERATEN WIR SIE PERSONLICH UND OBJEKTBEZOGEN.
PROFITIEREN SIE VON UNSERER LANGJAHRIGEN ERFAHRUNG!



BUSINESSCENTER
ANDREASPARK,
ZURICH-OERLIKON
Seitliche Anlagen
Typ SDX

SEITLICHER ANBAU

Auch Drehtlren konnen mit seitlichen Luftschleieranlagen
aus- oder nachgerustet werden.

Ob freistehend, direkt an die Drehtire angelehnt oder seit-
lich angebaut, RELAG bietet massgeschneiderte Lésungen
in Form, Hohe, Material und Farbe.

Titelbild:

UBS EUROPAALLEE,
ZURICH
Luftschleieranlage

und Kanéle aufgesetzt
und rundum verblendet



UBS EUROPAALLEE,
ZURICH
Unterflurluftschleier-
anlage mit Lineargittern
aus Edelstahl
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UNTERFLURANLAGE

Uber lineare, im Fussboden
eingebaute und dem Radius
der Drehtlre angepasste
Gitter wird die warme Luft von
unten nach oben ausgeblasen.
Die Luftschleieranlage befin-
det sich in einer Aussparung
unterhalb der Drehtre.
Solche Anlagen missen in
einem frihen Stadium geplant
und die entsprechenden
Vertiefungen realisiert werden.
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