
LUFTSCHLEIERANLAGEN

DOPPELLUFTSCHLEIER
TYP DUO K/M UND DUO D

SWISS MADE

EINFACH BESTECHEND: TECHNISCH HERVORRAGENDE 

DOPPELTE ABSCHIRMUNG, DURCHDACHTES DESIGN 

UND ELEGANTE FORMEN. DAS SIND DUO-ANLAGEN 

MIT DOPPELWALZENEFFEKT UND ENERGIE SPARENDER 

WARMER ZULUFTBEIMISCHUNG.



LUFTSCHLEIERANLAGEN

DOPPELLUFTSCHLEIER
TYP DUO K/M UND DUO D

ANWENDUNG

Mit DUO Luftschleieranlagen wird der maximale Abschirm-
effekt erreicht: Dank der äusseren kalten und inneren warmen 
Luftwalze kann der Wärmeverlust um bis zu 50 % verringert 
werden*. Ob Sommer- oder Winterbetrieb, von Hand oder 
über einen Raumthermostaten gesteuert: Die Luftmengen der 
beiden Walzen lassen sich unabhängig voneinander regulie-
ren und einzeln ein- oder ausschalten.

AUSFÜHRUNG

Formschöne, selbsttragende Gehäusekonstruktion aus 
farbbeschichtetem, elektrolytisch verzinktem Stahlblech. 
Gewindebohrungen für einfache Deckenmontage. Qualitativ 
hochwertige, geräuscharme, drehzahlregulierbare Radial-
ventilatoren. Separate Abgänge für Motorvollschutz. Unab-
hängige Steuerung der Warm- und Kaltwalze. Speziell auf 
die Systemtemperaturen ausgelegter, energieoptimierter 
Lufterhitzer mit hohem Wirkungsgrad. Druckkammer-
Luftauslässe für gleichmässige Luftverteilung mit verstell-
baren, strömungsgünstigen Aluminium-Ausblaslamellen. 
Ansauggitter aus Lochblech mit integrierten, leicht heraus-
nehmbaren Filtermatten. Elektrokomponenten intern kom-
plett verdrahtet. Anschlusskabel aus dem Gehäuse geführt.

STEUERUNG UND REGULIERUNG
 Gemäss separaten Beschrieben «Steuerungsmöglich-	
	 keiten» und «Regulierung heizungsseitig»

OPTIONEN
 Rohraufhängung für unsichtbare Erschliessung (DUO D)
 Wasseranschlüsse seitlich links/rechts
 Farben nach RAL oder NCS
 Ausblasstutzen für Deckenanschluss
 Spezialmasse
 Zuluftgitter aus Lochblech

Luftschleieranlage 
mit hoher, dop­
pelter Abschirm­
leistung durch eine 
äussere kalte und 
innere warme Luft­
walze mit Energie 
sparender warmer 
Zuluftbeimischung. 
Der Wärmeverlust 
wird um bis zu 50 % 
vermindert.* 
Ideal bei Unter­
druck, grossen 
Eingängen und Ob­
jekten mit schwie­
rigen klimatischen 
Verhältnissen. 
Energie sparend.

*�Gemäss Merkblatt 
«Gebäudeeingänge mit 
grossem Publikumsver­
kehr», Bundesamt für 
Energie und Zürcher 
Energieberatungsstelle.

TYP

DUO K 120

DUO K 150

DUO K 200

DUO K 250

DUO K 300

DUO M 125

DUO M 160

DUO M 210

DUO M 250

DUO M 300

LUFTLEISTUNG
WARM/KALT

m3/h 

2000 / 3000

2500 / 3000

3500 / 4500

4500 / 5500

5500 / 6500

3000 / 3000

4000 / 4500

5500 / 6500

7000 / 7500

8000 / 8500

HEIZLEISTUNG
BEI 40/30 °C

kW 

10.2

12.8

17.9

23.0

28.1

15.3

20.5

28.5

35.8

40.9

DRUCKVERLUST
HEIZREGISTER

kPA 

  8.1

10.5

10.3

12.8

11.5

11.6

  7.4

  8.9

  9.8

11.9

TEMPERATUR
EIN/AUS

°C 

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

LEISTUNGSDATEN
VENTILATOREN WARM

V / kW / A

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.83 / 6.0

230 / 0.99 / 7.2

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

230 / 1.32 / 9.6

LEISTUNGSDATEN
VENTILATOREN KALT

   V / kW / A

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.83 / 6.0

230 / 0.99 / 7.2

230 / 0.50 / 3.6

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

230 / 1.32 / 9.6

SCHALLPEGEL
IN 3 M ABSTAND

dB(A)

44 - 62

44 - 62

45 - 63

47 - 65

48 - 66

44 - 62

46 - 64

47 - 65

48 - 66

50 - 68

VORTEILE

 DOPPELTE, MAXIMALE ABSCHIRMWIRKUNG

 REDUKTION DES WÄRMEVERLUSTES UM BIS ZU 50 %

 SEPARATER BETRIEB DER KALTWALZE MÖGLICH

 ROHRAUFHÄNGUNG FÜR UNSICHTBARE
		 ERSCHLIESSUNG (DUO D)

 AUSGLEICH VON UNTERDRUCK

 VERMINDERTE LUFTZIRKULATION IM RAUM

LEISTUNGSANGABEN BEI SYSTEMTEMPERATUREN VON 40/30 °C *

* Alle unsere Heizregister werden temperatur-/objektbezogen ausgelegt und hergestellt: So sind auch Niedertemperaturen (WRG) möglich. 
  Bitte kontaktieren Sie uns für die individuelle Auslegung.



GLOBUS,
ST. GALLEN
Typ DUO K 
freihängend

<
 

H&M FREIESTRASSE 
BASEL
Typ DUO M in Zwi-
schendecke mit Aus-
blasstutzen und Zu-
luft-/Revisionsgitter 
aus Streckmetall

<
 

DUO K UND M 
Die Baureihe DUO K und M ist sowohl freihängend als auch 
für den Deckeneinbau konzipiert. Mit zwei verschiedenen Bau-
höhen ist dieser auch bei minimalen Platzverhältnissen mög-
lich. Als Zubehör erhalten Sie den baulichen Gegebenheiten 
angepasste Ausblasstutzen und Einbaurahmen. Beachten Sie 
bitte dazu unsere Einbauvarianten. 

RELAG
ECOTEC

Mit Architekten und Designern 
entwickelte Anlage für höchste 
ästhetische Ansprüche

Energiesparende EC-
Ventilatoren-Technologie und 
Niedertemperatur-Heizregister



DUO D

Je tiefer eine Luftschleieranlage platziert werden kann,        
desto grösser ist ihre Wirkung. Weniger Heiz- und Luftleistung      
bedeuten weniger Energiekosten und tiefere Schallwerte. 
Die Baureihe DUO D überzeugt durch ihre Zwei-Punkt-
Rohraufhängung für unsichtbare Erschliessung und durch ihr 
leichtes, elegantes Design.

MIGROS, 
BINNINGEN
Typ DUO D mit Zwei-
Punkt-Rohraufhän-
gung für unsichtbare 
Erschliessung 

< 

Titelbild:
UBS, AESCHEN-
VORSTADT, BASEL
Typ DUO M 
in Zwischendecke mit 
Einbauspots 

RELAG
GARANTIE

2 Jahre Garantie auf 
sämtliche Teile, optional 
auf 5 Jahre verlängerbar

KONTAKT: GERNE BERATEN WIR SIE PERSÖNLICH UND OBJEKTBEZOGEN. 
PROFITIEREN SIE VON UNSERER LANGJÄHRIGEN ERFAHRUNG!

TYP

DUO D 160

DUO D 210

DUO D 250

DUO D 300

LUFTLEISTUNG
WARM/KALT

m3/h 

4000 / 4000

5500 / 6000

7000 / 7000

8000 / 8000

HEIZLEISTUNG
BEI 40/30 °C

kW 

20.5

28.5

35.8

40.9

LEISTUNGSANGABEN BEI SYSTEMTEMPERATUREN VON 40/30 °C *

* Alle unsere Heizregister werden temperatur-/objektbezogen ausgelegt und hergestellt: So sind auch Niedertemperaturen (WRG) möglich. 
  Bitte kontaktieren Sie uns für die individuelle Auslegung.

DRUCKVERLUST
HEIZREGISTER

kPA 

  7.4

  8.9

  9.8

11.9

TEMPERATUR
EIN/AUS

°C 

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

LEISTUNGSDATEN
VENTILATOREN WARM

V / kW / A

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

230 / 1.32 / 9.6

LEISTUNGSDATEN
VENTILATOREN KALT

V / kW / A

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

230 / 1.32 / 9.6

SCHALLPEGEL
IN 3 M ABSTAND

dB(A)

46 - 64

47 - 65

48 - 66

50 - 68



LUFTSCHLEIERANLAGEN

DOPPELLUFTSCHLEIER
TYP DUO D
STANDARD-MASSSKIZZE

Ansicht von der Seite Ansicht von vorne

Ansicht von unten

*Weitere Masse auf Anfrage

TYP

DUO D 160

DUO D 210

DUO D 250

DUO D 300

LÄNGE A

1600

2100

2500

3000

HÖHE b/B

130 / 352 

130 / 352

130 / 352

130 / 352

ABSTAND D 

150

150

500

500

BREITE C

1400

1400

1400

1400

MAX. EMPFOHLENE
AUSBLASHÖHE

3.00  m

3.00  m

3.00  m

3.00  m

STANDARDABMESSUNGEN*

ABMESSUNGEN 
IN MM
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LUFTSCHLEIERANLAGEN

DOPPELLUFTSCHLEIER
DUO K/M
STANDARD-MASSSKIZZE

Ansicht von der Seite

Ansicht von oben Ansicht von unten

*Weitere Masse auf Anfrage

TYP

DUO K 120

DUO K 150

DUO K 200

DUO K 250

DUO K 300

DUO M 125

DUO M 160

DUO M 210

DUO M 250

DUO M 300

LÄNGE A

1200

1500

2000

2500

3000

1250

1600

2100

2500

3000

HÖHE B

280

280

280

280

280

350

350

350

350

350

ABSTAND D

475

475

475

475

475

575

575

575

575

575

BREITE C

1200

1200

1200

1200

1200

1400

1400

1400

1400

1400

ABSTAND F

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

MAX. EMPFOHLENE
AUSBLASHÖHE

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

ABSTAND E

300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

STANDARDABMESSUNGEN*
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ABMESSUNGEN 
IN MM


