
LUFTSCHLEIERANLAGEN

SEITLICHE ANLAGE
TYP SEE/SEE-L

SWISS MADE

QUER GEDACHT: BEI HOHEN TÜREN UND EINGANGS-

BEREICHEN SIND SEITLICHE LUFTSCHLEIERANLAGEN 

IDEAL. DER LUFTSTRAHL WIRD AUF DER GANZEN 

HÖHE QUER ZUR TÜR GELEGT. DADURCH WIRD DER 

OPTIMALE ABSCHIRMEFFEKT UND DIE IDEALE TEMPE-

RATUR IM FUSSBODENBEREICH ERREICHT.



ANWENDUNG

Seitliche Anlagen mit horizontalem Luftauslass bringen die 
warme Luft in den für das Personal empfindlichen Fussboden-
bereich. Auch bei hohen Türen wird dadurch ein optimaler 
Abschirmeffekt erreicht. Stehende Anlagen können einfach 
und sauber mittels Anschlüssen von unten montiert werden. 
Sie eignen sich insbesondere für grosse Eingangshöhen, enge 
Platzverhältnisse und zum nachträglichen Einbau. 

AUSFÜHRUNG

Säulenförmige, selbsttragende, rechteckige Gehäusekonstruk-
tion aus farbbeschichtetem, elektrolytisch verzinktem Stahlblech 
oder in Edelstahl geschliffen. Qualitativ hochwertige, geräusch-
arme, drehzahlregulierbare Radialventilatoren. Separate Ab-
gänge für Motorvollschutz. Speziell auf die Systemtempera-
turen ausgelegter, energieoptimierter Lufterhitzer mit hohem 
Wirkungsgrad. Druckkammer-Luftauslass für gleichmässige 
Luftverteilung mit verstellbaren, strömungsgünstigen Alumi-
nium- Ausblaslamellen. Ansauggitter aus Lochblechmit inte-
grierten, leicht herausnehmbaren Filtermatten Elektrokompo-
nenten intern komplett verdrahtet und auf Revisionsstecker 
geführt.

STEUERUNG UND REGULIERUNG
 Gemäss separaten Beschrieben «Steuerungsmöglichkeiten» 	
	 und «Regulierung heizungsseitig»

OPTIONEN

Bei der Gestaltung sind dem Architekten und Planer kaum 
Grenzen gesetzt: Mit Satinato-Glas oder farbig, Schwarzblech, 
Messing brüniert, Edelstahl geschliffen oder in einer bausei-
tigen Verkleidung integriert.

 Platzierung längs- oder stirnseitig
 Doppelseitig ausblasend
 Einbau von Bedienelementen, Beleuchtung, Werbeträgern
 Wasseranschlüsse oben
 Spezialmasse
 Montageplatte für punktgenaue Heizungsanschlüsse
 Schalldämmung
 Ventileinbau

Die Raumluft wird 
über das Ansaug­
gitter angesaugt, 
durch den Luftfilter 
gereinigt, über den 
Wärmetauscher 
aufgewärmt und 
als kompakter Luft­
strahl über die ge­
samte Türöffnung 
ausgeblasen.

VORTEILE

 HOHER ABSCHIRMEFFEKT IM FUSSBODENBEREICH 

 KEINE SICHTBAREN HEIZLEITUNGEN

  JEDE WUNSCHHÖHE MILLIMETERGENAU LIEFERBAR

 EINFACHER NACHTRÄGLICHER EINBAU

 FÜR GROSSE EINGANGSHÖHEN

 MONTAGE DURCH RELAG SPEZIALISTEN

LUFTSCHLEIERANLAGEN

SEITLICHE ANLAGE
TYP SEE/SEE-L

LEISTUNGSANGABEN BEI SYSTEMTEMPERATUREN VON 40/30 °C *

TYP

SEE / SEE-L 180

SEE / SEE-L 200

SEE / SEE-L 220

SEE / SEE-L 250

SEE / SEE-L 300

LUFT-
LEISTUNG

m3/h 

2000

2500

3000

3500

4000

HEIZLEISTUNG
BEI 40/30 °C

kW 

10.2

12.8

15.3

17.9

20.5

DRUCKVERLUST
HEIZREGISTER

kPA 

  3.9

  6.4

  9.7

11.4

  9.6

SCHALLPEGEL
IN 3 M ABSTAND

dB(A)

42 - 56

42 - 56

42 - 57

43 - 58

43 - 59

TEMPERATUR
EIN/AUS

°C

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

18 / 34

LEISTUNGSDATEN
VENTILATOREN

V / kW / A

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.83 / 6.0

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

* Alle unsere Heizregister werden temperatur-/objektbezogen ausgelegt und hergestellt: So sind auch Niedertemperaturen (WRG) möglich. 
  Bitte kontaktieren Sie uns für die individuelle Auslegung.

Mit Architekten und Designern 
entwickelte Anlage für höchste 
ästhetische Ansprüche



MESSE BASEL, 
HALLE 1
Typ SEE D, spezielle 
Ausführung doppel-
seitig ausblasend

< 

RELAG
GARANTIE

2 Jahre Garantie auf 
sämtliche Teile, optional 
auf 5 Jahre verlängerbar

RELAG
ECOTEC

Energiesparende EC- 
Ventilatoren-Technologie und 
Niedertemperatur-Heizregister

RELAG
MONTAGE

Luftschleiermontage 
durch die Spezialisten 
der RELAG AG



SRF, ZÜRICH
Typ SEE-L mit Rota-
core Ansaug-/Ausblas-
gitter

< 

BUCHHANDLUNG 
RÖSSLITOR, 
ST. GALLEN
Typ SEE mit Verklei-
dung und integrierter 
Beleuchtung

< 

PRICEWATERHOUSE-
COOPERS AG, ZÜRICH-
OERLIKON
Typ SEE D, doppelseitig 
ausblasend mit inte-
griertem Briefkasten

<
 

KONTAKT: GERNE BERATEN WIR SIE PERSÖNLICH UND OBJEKTBEZOGEN. 
PROFITIEREN SIE VON UNSERER LANGJÄHRIGEN ERFAHRUNG!



HAUPTSITZ ZÜRICH 
VERSICHERUNGS-
GESELLSCHAFT AG, 
ZÜRICH-OERLIKON
Typ SEE in extra-
schlanker Ausführung
<
 

FIELMANN, 
BAHNHOFSTRASSE, 
ZÜRICH
Typ SEE mit Verklei-
dung in Edelstahl

< 

Titelbild : 
PORSCHEZENTRUM 
AMAG, SCHLIEREN
Typ SEE mit Glas-
verkleidung und 
Rotacore Ansaug-/
Ausblasgitter



LUFTSCHLEIERANLAGEN

SEITLICHE ANLAGE
TYP SEE/SEE-L
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STANDARD-MASSSKIZZE

Ansicht

Grundriss Typ SEE

Typ SEE

Typ SEE-L

Typ SEE-L

*Weitere Masse auf Anfrage
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HÖHE A

1800

2000

2200

2500

3000

BREITE B

315

315

315

315

315

LÄNGE C 

585

585

585

585

585

TYP

SEE / SEE-L 180

SEE / SEE-L 200

SEE / SEE-L 220

SEE / SEE-L 250

SEE / SEE-L 300

STANDARDABMESSUNGEN *

ABMESSUNGEN
IN MM


