LUFTSCHLEIERANLAGEN

SEITLICHE ANLAGE

-

E QUER GEDACHT: BEI HOHEN TUREN UND EINGANGS-
E BEREICHEN SIND SEITLICHE LUFTSCHLEIERANLAGEN
IDEAL. DER LUFTSTRAHL WIRD AUF DER GANZEN HOHE
QUER ZUR TUR GELEGT. DADURCH WIRD DER OPTI=
MALE ABSCHIRMEFFEKT UND DIE IDEALE TEMPERATUR
IM FUSSBODENBEREICH ERREICHT.

SWISS MADE +



LUFTSCHLEIERANLAGEN

SEITLICHE ANLAGE
TYP SRX

ANWENDUNG

Seitliche Anlagen mit horizontalem Luftauslass bringen die
warme Luft in den flr das Personal empfindlichen Fussboden-
bereich. Auch bei hohen Tiren wird dadurch ein optimaler
Abschirmeffekt erreicht. Stehende Anlagen kénnen einfach
und sauber mittels Anschlissen von unten montiert werden.
Sie eignen sich insbesondere fir grosse Eingangshéhen, enge
Platzverhaltnisse und zum nachtréglichen Einbau.

AUSFUHRUNG

Saulenférmige, selbsttragende, runde Gehausekonstruktion
aus farbbeschichtetem, elektrolytisch verzinktem Stahlblech
oder in Edelstahl geschliffen. Qualitativ hochwertige, ge-
réduscharme, drehzahlregulierbare Radialventilatoren. Separate
Abgange fur Motorvollschutz. Speziell auf die Systemtempera-
turen ausgelegter, energieoptimierter Lufterhitzer mit hohem
Wirkungsgrad. Druckkammer-Luftauslass fur gleichméssige
Luftverteilung mit verstellbaren, stromungsglinstigen Linear-

H¥Xe}  Mit Architekten und Designern
CISICDY  ontwickelte Anlage fiir héchste

asthetische Anspriiche

Titelbild: A

EINKAUFSZENTRUM  COOP CITY,

CEHA, KREUZLINGEN  WINTERTHUR

Typ SRX bindig Tir- ~ Typ SRX in Edelstahl

antriebskasten an innerer Tlre
platziert

gittern. Ansauggitter aus Lochblech mit integrierten, leicht
herausnehmbaren Filtermatten. Elektrokomponenten intern
komplett verdrahtet und auf Revisionsstecker gefiihrt.

OPTIONEN

©® Wasseranschllisse oben

® Farben nach RAL/NCS oder in Edelstahl

©® Spezialmasse

©® Montageplatte fur punktgenaue Heizungsanschlisse
® Ventileinbau

® Schallddmmung

STEUERUNG UND REGULIERUNG

©® Gemass separaten Beschrieben «Steuerungsméglich-
keiten» und «Regulierung heizungsseitig»



ECEéA% Energiesparende EC- {AWNXe]l  Luftschleiermontage WX} 2 Jahre Garantie auf
TE

Ventilatoren-Technologie und LEAEES  durch die Spezialisten SN simtliche Teile, optional
Niedertemperatur-Heizregister der RELAG AG auf 5 Jahre verlangerbar

< A
SCHWEIZ. BODENSEE KANTONSSPITAL,
SCHIFFFAHRT, MUNSTERLINGEN
ROMANSHORN Typ SRX an Karussell-
Typ SRX mit Blindver- Drehtire beidseitig

langerung fur unsicht-
bare Erschliessung

LEISTUNGSANGABEN BEI SYSTEMTEMPERATUREN VON 40/30 °C *

m*/h KW °C kPA dB(A) V/kW/A
SRX 180 2000 10.2 18/34 3.9 42 - 56 230/0.66/4.8
SRX 200 2500 12.8 18/34 6.4 42 - 56 230/0.66/4.8
SRX 220 3000 153 18/34 9.7 42 -57 230/0.83/6.0
SRX 250 3500 17.9 18/34 11.4 43 -58 230/0.99/7.2
SRX 300 4000 20.5 18/34 9.6 43-59 230/1.16/8.4

*Alle unsere Heizregister werden temperatur-/objektbezogen ausgelegt und hergestellt: So sind auch Niedertemperaturen (WRG) méglich.
Bitte kontaktieren Sie uns fur die individuelle Auslegung.




LUFTSCHLEIERANLAGEN

SEITLICHE ANLAGE
TYP SRX

STANDARD-MASSSKIZZE

Ansicht
I
<
=
Grundriss
STANDARDABMESSUNGEN* - 100
HOHE A 2B
SRX 180 1800 450
SRX 200 2000 450
SRX 220 2200 450
SRX 250 2500 450
SRX 300 3000 450

*Weitere Masse auf Anfrage

Version 2. Gedruckt in der Schweiz.



