
LUFTSCHLEIERANLAGEN

SEITLICHE ANLAGE
TYP SDX

SWISS MADE

QUER GEDACHT: BEI HOHEN TÜREN UND EINGANGS-

BEREICHEN SIND SEITLICHE LUFTSCHLEIERANLAGEN

IDEAL. DER LUFTSTRAHL WIRD AUF DER GANZEN HÖHE 

QUER ZUR TÜR GELEGT. DADURCH WIRD DER OPTI-

MALE ABSCHIRMEFFEKT UND DIE IDEALE TEMPERATUR 

IM FUSSBODENBEREICH ERREICHT.



ANWENDUNG

Seitliche Anlagen mit horizontalem Luftauslass bringen die 
warme Luft in den für das Personal empfindlichen Fussboden-
bereich. Auch bei grossen Eingangshöhen oder Drehtüren 
wird dadurch ein optimaler Abschirmeffekt erreicht. Stehende 
Geräte können einfach und sauber mittels Anschlüssen von 
unten montiert werden. Sie eignen sich insbesondere für 
grosse Eingangshöhen, enge Platzverhältnisse und zum nach-
träglichen Einbau.

AUSFÜHRUNG

Flügelförmige, elegant gestaltete, selbsttragende Gehäuse-
konstruktion aus farbbeschichtetem, elektrolytisch verzinktem 
Stahlblech oder in Edelstahl geschliffen. Qualitativ hochwer-
tige, geräuscharme, drehzahlregulierbare Radialventilatoren. 

Separate Abgänge für Motorvollschutz. Speziell auf die 
Systemtemperaturen ausgelegter, energieoptimierter Luft-
erhitzer mit hohem Wirkungsgrad. Druckkammer-Luftauslass 
für gleichmässige Luftverteilung mit verstellbaren, strömungs-
günstigen Aluminium-Ausblaslamellen. Ansauggitter aus
Lochblech mit integrierten, leicht herausnehmbaren Filter-
matten. Elektrokomponenten intern komplett verdrahtet und 
auf Revisionsstecker geführt.

OPTIONEN
 Wasseranschlüsse oben 
 Farben nach RAL/NCS oder in Edelstahl
 Spezialmasse
 Montageplatte für punktgenaue Heizungsanschlüsse
 Ventileinbau
 Schalldämmung

BUSINESSCENTER 
ANDREASPARK, 
ZÜRICH-OERLIKON 
Typ SDX an Karussell-
Drehtür
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LUFTSCHLEIERANLAGEN

SEITLICHE ANLAGE
TYP SDX

Die Raumluft wird 
über das Ansaug­
gitter angesaugt, 
durch den Luftfilter 
gereinigt, über den 
Wärmetauscher 
aufgewärmt und 
als kompakter 
Luftstrahl über die 
gesamte Türöffnung 
ausgeblasen.

VORTEILE

 HOHER ABSCHIRMEFFEKT IM FUSSBODENBEREICH

 KEINE SICHTBAREN HEIZLEITUNGEN

 JEDE WUNSCHHÖHE MILLIMETERGENAU LIEFERBAR

 EINFACHER NACHTRÄGLICHER EINBAU

 FÜR GROSSE EINGANGSHÖHEN

 MONTAGE DURCH RELAG SPEZIALISTEN

HAUPTPOST, 
WINTERTHUR 
Typ SDX in Edelstahl 
einseitig platziert 

<
 

Mit Architekten und Designern 
entwickelte Anlage für höchste 
ästhetische Ansprüche



Titelbild:
ZKB PRIME TOWER
ZÜRICH 
Typ SDX in Edelstahl 
mit integriertem Not-
öffner

KONTAKT: GERNE BERATEN WIR SIE PERSÖNLICH UND OBJEKTBEZOGEN. 
PROFITIEREN SIE VON UNSERER LANGJÄHRIGEN ERFAHRUNG!

RELAG
GARANTIE

2 Jahre Garantie auf 
sämtliche Teile, optional 
auf 5 Jahre verlängerbar

RELAG
ECOTEC

Energiesparende EC-
Ventilatoren-Technologie und 
Niedertemperatur-Heizregister

RELAG
MONTAGE

Luftschleiermontage 
durch die Spezialisten 
der RELAG AG

* Alle unsere Heizregister werden temperatur-/objektbezogen ausgelegt und hergestellt: So sind auch Niedertemperaturen (WRG) möglich. 
  Bitte kontaktieren Sie uns für die individuelle Auslegung.

STEUERUNG UND REGULIERUNG
 Gemäss separaten Beschrieben «Steuerungsmöglich-		
     keiten» und «Regulierung heizungsseitig»

LEISTUNGSANGABEN BEI SYSTEMTEMPERATUREN VON 40/30 °C *

<
 

SBB BAHNREISE-
ZENTRUM, 
WINTERTHUR 
Typ SDX mit Grund-
platte

TYP

SDX 180

SDX 200

SDX 220

SDX 250

SDX 300

LUFT-
LEISTUNG

m3/h 

2000 

2500

3000

3500

4000

HEIZLEISTUNG
BEI 40/30 °C

kW 

10.2

12.8

15.3

17.9

20.3

DRUCK-
VERLUST

kPA 

3.9

6.4

9.7

13.1

12.1

TEMPERATUR
EIN/AUS

°C

18/34

18/34

18/34

18/34

18/34

LEISTUNGSDATEN
VENTILATOREN

V / kW / A

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.66 / 4.8

230 / 0.83 / 6.0

230 / 0.99 / 7.2

230 / 1.16 / 8.4

SCHALLPEGEL
IN 3M ABSTAND

dB(A)

42 - 56

42 - 56

42 - 56

42 - 56

42 - 56



LUFTSCHLEIERANLAGEN

SEITLICHE ANLAGE
TYP SDX
STANDARD-MASSSKIZZE
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                              Luftschleieranlagen
Länggstr. 17,   8308 Illnau
Tel. 052 346 17 17  Fax 052 346 13 51
E-Mail: info@relag.ch    www.relag.ch
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STANDARDABMESSUNGEN *

*Weitere Masse auf Anfrage
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HÖHE A

1800

2000

2200

2500

3000

LÄNGE B

533

533

533

533

533

BREITE C 

285

285

285

285

285

TYP

SDX 180

SDX 200

SDX 220

SDX 250

SDX 300

ABMESSUNGEN
IN MM


